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DIE PERFORMER-BAUREIHE
WIRD WIEDER PRODUZIERT:
EIN REMAKE EINER ERFOLGREICHEN SERIE.

TOURNEE, PROJEKTARBEIT,
LOow-BUDGET-STUDIOPRODUKTIONEN,
RUNDFUNK.

KLEIN, KOMPAKT. HANDLICH.
MAL EBEN MITZUNEHMEN.
TROTZDEM STABILE BAUWEISE. PERFORMER 36:

MODULAR ERWEITERBAR. 24 X MONO-INPUTS
6 X STEREO-INPUTS
4 x SUBGRouP OuUT

MITEC-MUSIC EBEN. PERFORMER 24: 2 X STEREO-MASTER

16 X MONO-INPUTS
4 X STEREO-INPUTS

2 X STEREO-MASTER PERFORMER 40:
24 X MONO-INPUTS
8 X STEREO-INPUTS
8 X SuBGRouP OuT
2 X STEREO-MASTER
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Abmessungen (Breite x Tiefe in mm)

%, Performer 24: 655 x 680
%, Performer 36: 952 x 680
Performer 40: 952 x 680

Eingangskanal Performer



PERFORMER

VOLLSTANDIG

Alle Mono-Eingangskanale besitzen zwei getrennte Eingéange (Line/Mic). In
jedem Kanal sind ein 4-Band-EQ ( 2 x semipar. Mitten), fiinf Aux-Wege, PFL und
Mute, und das komplette Routing enthalten. Alle Aux-Wege sind intern pre/post
umcodierbar.

Die Stereo-Inputs haben einen 2-Band-EQ, und ebenfalls fiinf Aux-Wege.
Dasselbe komplette Routing wie bei den Mono inputs.

In der Mastersektion sitzen die MIDI-Mute-Automation, Headphone-Amps, 4 x
FX-Stereo-Returns, FX to Aux. 48 V-Schalter, Talkback, Tape-Record und die VU-
Meter fiir den Master-Out.

Die MIC/Line-Inputs sind symmetrisch ausgefiihrt, ebenso die Masterausgéange.
Aux-Master-Sends und die Group-Outs sind unsymmetrisch, +6dB. Die Group-
Outs sind intern auf -10dB umcodierbar.

Aufer den Stereo-In und Aux-Send sind alle Ein - und Ausgénge mit Inserts ausgestattet.

Das externe Kabelnetzteil ist mit einer robusten, verriegelbaren 4-poligen
Steckverbindung ausgeriistet.

—

Die Performer-Serie kann mit zahlreichen individuellen
Modulen erweitert werden:

Mastersektion Performer 32

Es gibt Module fiir zusatzliche Aux-Sends, VU-Meter (als

TECHNISCHES LED-Kette oder analoges Instrument), Aux-Master, Head-
TH.D. (1 kHz/10 kHz) 0,02/0,03 % phone-Amps und fiir Dynamikmodule mit Gate/ Limiter-
Crosstalk (1 kHz) > 80dB Bausteinen von DBX.
Noise (Mic-Input) -126dB Diese Module werden in eine "Add-on-bridge" auf das
Mix-Noise (16 ch.) - 83db Pult aufgebaut und nehmen alle Module in einer sauberen
Fr‘equenzgang (+0,5/'1 dB) 30 Hz-20 kHz Art und Weise auf.
Ausgangspegel (Master/Aux) +21dB/+15db Fiir mehr Eingangskanile gibt es die externe Erweiterung
Stergo Line Input -10d8 "A8" mit acht zusatzlichen Eingangskanalen. Weitere
Tape output -10dB Module sind in Vorbereitung, bitte fragen Sie an
Eingangsimpedanz (Mic/Line) 2kOhm/10kOhm ’ :
Ausgangsimpedanz (Master) 100 Ohm




EINE ANSPRUCHSVOLLE
KONSOLE, DIE SICH NICHT
HINTER WEIT TEUREREN
PULTEN VERSTECKEN
MUuUSS-GANZ IM
GEGENTEIL.
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WARUM MEHR
BEZAHLEN?

EINE KONSOLE, MIT
ALLEM AUSGESTATTET,
WAS WIRKLICH

NOTIG IST UND NICHT
MEHR. No TRICKS.

ALS BELOHNUNG GIBT (|
ES GUTEN KLANG UND o :
EDLE OPTIK.

Alles Wichtige ist vorhanden:

Schaltbare 48V pro Kanal, schaltbarer LowCut, schaltbarer Line-In. 4-Band-EQ, davon 2 x semiparametric. 6 Aux-Wege, pre/post
schaltbar. Jeder Eingang kann auf jeden Master und auf jede Subgruppe geroutet werden. Input-Control auf jedem Kanal mit
drei Status LED “s. Zwei Mute-Gruppen A+B fiir jeden Kanal. 100 mm Fader.

Die Stereo-Inputs besitzen einen 3-Band-EQ. Dazu das selbe Routing wie die MIC-Inputs. Ebenfalls 6 Aux-Wege. 60 mm Fader.
Die Mastersektion nimmt die 8 Subgruppen sowie die 4 Masterausgange auf. Eine MIDi-Effekt Control mit 128 Programmen er-
moglicht es, externe Hardware zu kontrollieren. Hier sind ebenfalls die 4 Stereo-Inputs sowie die iiblichen Anschliisse fiir Talkback,
Headphone, etc. vorhanden.

Alle Erweiterungsmodule werden in eine Add-on-bridge integriert, die auf das Pult aufgebaut wird. Diese Bridge enthalt alle be-
notigten Teile fiir die fachgerechte Montage. Erhéltliche Zusatzmodule: Dynamikmodul, Kopfhérerverstarker, Aux in und Aux out,
LED-Anzeigen (single oder dual), VU-Meter. Weitere Optionen: Trafosymmetrierung (je 4 Kanéle), Direct-out Option, Link bus cable
zum Verbinden von mehreren Pulten, das Ventura Manual mit allen Schaltplanen.
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Vestora

PROFESSIONALITAT

Ausfiihrungen:

Ventura 20: 16x Mono-Inputs, 2x Stereo-
Inputs, 4x Subgruppen, 4 x Master

Ventura 32: 24x Mono-Inputs, 4xStereo-
Inputs, 8x Subgruppen, 4x Master

Ventura A8: 8x Mono-Inputs, als
Erweiterungsmodul flir alle Ventura-Pulte

Abmessungen (Breite x Tiefe in mm)

Ventura 20: 750 x 620
Ventura 32: 1050 x 620
Ventura A8: 385 x 620

Ein Standard von mitec-music:
Die Modul-Erweiterungen.

Fur alle zusatzlichen Aufgaben
kann das Pult nach individuellen
Vorstellungen erweitert werden.
Sie bezahlen nur das, was Sie
auch wirklich benétigen.

Abb.: Ventura 32

TECHNISCHES

T.H.D. (1kHz/10 kHz) 0,01/0,03 %
Crosstalk (1kHz) >80dB
Noise ( Mic-Input) -126dB
Mix-Noise (16 ch.) - 83db

Frequenzgang (+0,5/-1dB) 15 Hz-60 kHz
Ausgangspegel (Master/Aux) +26dB/+15db
Stereo Line Input -10dB

Tape output -10dB
Eingangsimpedanz (Mic/Line) 2kOhm/10kOhm
Ausgangsimpedanz (Master) 100 Ohm
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MONITOR
SERVER 24/10:
24 X MONO-INPUTS
10 X MASTER OUT
MONITOR
SERVER 16/10:

)I?A%tr){iéorServerZAtHO 9 16 X MONO"NPUTS

10 X MASTER OUT

UNSERE VORSTELLUNG EINER ORDENTLICHEN MONITORKONSOLE.

EIN PREISWERTES MISCHPULT. MIT AMBITIONIERTEN, REALITATS-
NAHEN PRAKTISCHEN FEATURES. NO JOKES.

PERFEKT FUR FESTINSTALLATIONEN, TOURNEE, THEATER, RUNDFUNK,
TV. UND SONST UBERALL, WO EIN ZUVERLASSIGER MONITORMIX
GEBRAUCHT WIRD.

KOMPAKT. ZUVERLASSIG. KLINGT NATURLICH GUT. STABILE BAUWEISE.
UND ALLE MOGLICHEN MODULE UND ERWEITERUNGEN. 80 INPUTS
SIND KEIN THEMA. WAS MAN BRAUCHT, IST VORHANDEN.

Eingangskanal Monitor Server 24/10

MITEC-MUSIC EBEN.




MONITOR-SERVER

VOLLIG IN ORDNUNG

Alle Mono-Eingangskanale besitzen zwei getrennte Eingange
(Line/Mic). In jedem Kanal sind ein 4-Band-EQ ( 2 x semipar.
Mitten), zehn Aux-Wege (Master Sends), PFL und Mute, LowCut
und das zusatzliche Routing fiir die Mute-Gruppen enthalten.
Alle Eingangskanale besitzen eine einzeln schaltbare 48 V Phan-
tomspeisung.
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In der Mastersektion sitzen die zehn Aux Sends, einzeln mit Mute
und PFL schaltbar. Jeder Master ist mit LED-Kette zur Pegelkon-
trolle ausgestattet. Alle Fader sind hochwertige 100 mm-Typen.
Das Talkback-Mikrofon kann in jeden der zehn Master eingeblen-
det werden, einzeln oder beliebig zusammen schaltbar. Der
Status wird per LED angezeigt.

s

Es ist eine Master-Mute Funktion vorhanden, es konnen vier
verschiedene Gruppen gebildet werden. Jeder Kanal ist einzeln
wahlbar.

Das externe Kabelnetzteil ist mit einer robusten, verriegelbaren
4-poligen XLR-Steckverbindung ausgeriistet. Die Spannungs-
versorgung wird iiber drei LED “s auf der Pultoberflache angezeigt.
Auf der Pultoberflache sind XLR-Anschliisse fiir das Talkback-
Mikrofon und zwei XLR Steckleuchten vorhanden.

Mastersektion Monitor Server 24/10

Mitec MONItOr Server s e
0000

(o)
Monitor-Server 16/10: 880 x 780 x 250 mm (o) 0
Monitor-Server 24/10: 1130 x 780 x 250 mm s

Abmessungen (Breite x Tiefe x Ho6he in mm) | . (&)
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Auch der Monitor Server kann mit zahlreichen

individuellen Modulen erweitert werden: AsilleslEsit Wi e 2410

Es gibt Module fiir mehr Aux-Wege, mehr VU-Meter

(als LED-Kette oder analoges Instrument), mehr TECHNISCHES

Aux-Ma}ster, mehr I?Ieadphope-.Amps und .fiir TH.D. (1 kHz/10 kHz) 0,01/0,03 %

Dynamikmodule mit Gate/Limiter-Bausteinen von Crosstalk (1 kHz) > 80dB

DBX. Noise (Mic-Input) -126dB

Diese Module werden in eine "Add-on-bridge" auf Mix-Noise (16 ch.) - 83db

das Pult gebaut und nehmen alle Module in einer Frequenzgang (+0,5/-1dB) 15 Hz-60 kHz

sauberen Art und Weise auf. Ausgangspegel (Master/Aux) +21dB/+15db

Fiir mehr Eingangskanile gibt es externe Er- Stereo Line Input -10dB

weiterungen oder groRere Rahmen. Weitere Tape output -10dB

Optionen sind in Vorbereitung. Eingangsimpedanz (Mic/Line) 2kOhm/10kOhm
Ausgangsimpedanz (Master) 100 Ohm
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Das "Event” ist
ein Event.

DER HOHE STANDARD, DEN
SIE VON MITEC-MUSIC
GEWOHNT SIND, FINDET
IN DIESER KLASSE SEINE
NEUE DEFINITION.

ALs ERFINDER DES "VARY-
DESK-SYSTEMS" HABEN
WIR MODULARE SYSTEMA-
TIK NOCHMALS AUF DIE
SPITZE GETRIEBEN:

WAS sicH BEIM "JOKER"
HEUTE NOCH IM ALLTAG
BEWAHRT, FINDET IM
"EVENT" SEINE VER-
NUNFTIGE WEITERENT-
WICKLUNG.

DAs "EVENT" IST EINE KON-
SOLE, DIE KOMPROMISS-
LOS AUF DEN PROFESSIO-
NELLEN P.A.-BETRIEB GE-
TRIMMT WURDE.

Kurz:

WENN SIE INDUSTRIELLE
ZUVERLASSIGKEIT SUCHEN,
ABER MIT "VINTAGE"-
ARTIGEN AUSSTATTUNGEN
UND OPTIONEN, VERBUN-
DEN MIT EINWANDFREIEM
SOUND, ZU SEHR LUKRATI-
VEN, GUNSTIGEN KONDITI-
ONEN, WIRD DAS "EVENT"
IHRE ERSTE WAHL WER-
DEN.

VERGLEICHEN SIE DIESES
MISCHPULT MIT DEUTLICH
GROSSEREN KONSOLEN.
FOR IHRE MUHE WERDEN
SIE BELOHNT WERDEN!
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Abb.:
EVENT 40/8/2/2 in
Sonderausfiihrung
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Standardausfiihrungen:

EVENT 38 = 26 Mono+6 Stereo inputs / 8 Sub out+2+2 Master out
EVENT 52 = 40 Mono+6 Stereo inputs / 8 Sub out+2+2 Master out
EVENT A14 =14 Monoinputs im stand-alone frame, Erweiterungsmodul

EVENT A33 = 33 Monoinputs im stand-alone frame, Erweiterungsmodul

Andere Konfigurationen sind problemlos moglich. Bitte fragen Sie an!

JOB:

UBERTRAGUNG

IST DA, WO ES
HINGEHORT:
ANSCHLUSSPANEL

FUR DAS INTERCOM-

HEADSET. IN DER
MASTERSEKTION.

Bei mitec-music eine
Selbstverstandlichkeit:

Wie fiir alle grofReren Konsolen gibt es auch
filr das EVENT verschiedene Zusatzmodule,
mit dersich "Ihr" Event an Ihre Anforderungen
anpassen lasst. Je nach Geldbeutel, je nach
Job.

Wie Sie lhr Pult brauchen.

Sie konnen Module fiir parametrische EQ “s,
zusétzliche AUX-Wege, zusatzliche AUX-Master
und Gates/Kompressoren bekommen.
Natiirlich auch die VU-Meter oder LED-Ketten,
single oder dual.

Egal, wie Sie es brauchen:
Es ist méglich.

Betrachten Sie das EVENT
nidher.

Sie werden sehen, dass diese

Konsole neue, praxisnahe,
flexible Features
besitzt, die Sie
nach kurzer Zeit
nicht mehr ent-
behren mochten.
Einiges werden Sie selbst an
weit teureren Konsolen nicht
finden-
aber das ist ja nicht unsere
Schuld.

Das EVENT wird Ihre Arbeit
leichter machen. Sie miissen
nicht mehr so hohe zusatz-
liche Investitionen fiir exter-
nes Equipment titigen, denn
es ist bereits eingebaut.

Sie brauchen nicht mehr

so viel Material durch die
Gegend zu befordern, denn
Sie brauchen es nicht, weil es
bereits eingebaut ist.

Das EVENT wird wahrschein-
lich Ihr preiswertestes Pult.

Das gesamte Konzept des
EVENT kommt aus der Praxis-
von Menschen, die sich schon
immer ein Pult wie das EVENT
fiir ihre tagliche Arbeit
gewiinscht haben.

EVENT

Abb.:
Mastereinheit EVENT
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Abb.:
EVENT 26/4/8/2/2
(Sonderausfiihrung)

Abb.:
Subgroup out
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E11 Mono Input

Phantomspeisung schaltbar, PAD, Mic/Line-Schalter, Phase reverse, Gain, schaltbarer Hochpass, 4-fach-EQ, EQ
ein/aus, 8 x AUX-sends, AUX 8 schaltbar auf Direct-out, 3 x Signal-LED, Routing zu den Mastern und Gruppen, 4 x
Automuteszenen, 100 mm Fader

E21 Subgruppen
4 x Stereo-Line-Eingange mit 2-fach EQ, 8 x AUX-Sends, 60 mm Fader, Master volume sind 100 mm Fader, schaltbarer
AUX Flip, Routing zu den Mastern und Gruppen, Gruppe A u. B besitzen symmetrische Ausgange

E31 Master modul
Integriertes fail safe sytem gegen Netzteilausfall, 2 x Master matrix out, 2 x Stereo inputs, integrierter Intercom-
Anschluss, Talkback-Einrichtung mit Mikrofon-routing, MIDI Effect Control unit, 60 mm fader fiir PFL-level, 4 x LED-

Bargraphs fiir den Masterpegel

Perfekter Havarie-Schutz:

In Verbindung mit einer zweiten
PSU 500 kann das EVENT dank
seiner "Fail safe"-Schaltung au-
tomatisch von der ausgefallenen
auf die intakte Stromversorgung
Abb.: umschalten. Unbemerkt.

PSU 500
TECHNISCHES
T.H.D. (1kHz/10 kHz) 0,02/0,03 %
Crosstalk (1kHz) >80dB
Abmessungen (Breite x Tiefe in mm) Noise ( Mic-Input) -126dB
Mix-Noise (16 ch.) - 83db
Event 38: 1130 x 780 Frequenzgang (+0,5/-1dB) 30 Hz-20 kHz
Event 52: 1615 x 780 Ausgangspegel (Master/Aux) +21dB/+15db
Event A14: 550 x 780 Stereo Line Input -10dB
Event A33: 1130 x 780 Tape output -10dB
Eingangsimpedanz (Mic/Line) 2kOhm/10kOhm
Ausgangsimpedanz (Master) 100 Ohm

Mehr wird nicht
gebraucht:

oUTERE BAL

Das Anschluss-
feld




SUCHEN SIE NICHT

WEITER

Das "17&4"
ist mehr.

SIE WERDEN SICH LANGE ZEIT
MIT DIESEM PULT BEFASSEN
MUSSEN, UM ALLE MOGLICH-
KEITEN AUSZUSCHOPFEN.

SERIOSE TESTS HABEN DIESEM
GERAT EXCELLENTE AUDIO-
QUALITAT MIT AUSGEZEICH-
NETER BEDIENBARKEIT UND
PRAXISNAHE BESCHEINIGT.

EBEN BEI DIESEN KOMPAKTEN
PULTEN MERKT MAN SCHNELL,
OB DIE INVESTITION HAND
UND FuUsSS HAT:

AUF 3 HE KANN MAN 1M RACK
NICHT MEHR UNTERBRINGEN,
ES IST JA AUCH ALLES DA, WAS
SIE FUR IHRE TAGLICHE ARBEIT
BENOTIGEN.

UND NICHTS MEHR.
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IE DETAILS

5 x Mikrofon Input

Phantomspeisung gesamt schaltbar, PAD -26 dB, Gain, 4-fach-EQ, 6 x AUX-sends, Mute,
PFL, 4 x Signal-LED, Pan Pot, Routing zu den zwei Mastern (getrennt schaltbar), 100 mm
Fader

6 x Stereo Input
Input Level - 10 bis + 4 dB, 2-Band EQ, 6 x AUX sends, Routing zu beiden Stereo Mastern
(getrennt schaltbar), Pan Pot, Mute, PFL, 3 x Signal-LED, 20 mm Fader.

2 x Stereo Master Output

Insgesamt 4 x 5 Segment LED-Bargraph fiir die beiden symmetrischen Stereo Ausgange,
100 mm Fader, Pan Pot, Master M2 ist routbar auf Master M1, beide Stereo Master konnen
getrennt auf Mono geschaltet werden, 2 x Stereo Returns mit Signal-LED, Aux Return 1/2
und 3/4 sind routbar auf Aux 5/6, mit Signal-LED s, Kopfhdrer Ausgang mit Pegeleinstellung
fiirM1/M2/PFL, 2 x BNC-Anschliisse fiir Lampenbeleuchtung, 48 V Master Schalter,
Power Schalter mit LED-Kontrolle, Stereo-Patch-System, frei routbar, MIDI IN-Buchse,
verteilt auf 4 x MIDI Qut (auf der Riickseite), MIDI Source-Buchse ist auf der Frontplatte
vorhanden, Sicherungshalter fiir die Netzabsicherung ist auf der Frontplatte montiert.

Abmessungen (Breite x Héhe x Tiefe in mm)

178&4: 483 x175 x 230 mm
TECHNISCHES

T.H.D. (1kHz/10 kHz) 0,01/0,03 %
Crosstalk (1 kHz) >70dB
Noise (Mic-Input) -121dB
Mix-Noise (16 ch.) -79db

Frequenzgang (+0,5/-1dB) 15 Hz-60 kHz
Ausgangspegel (Master/Aux) +26dB/+21db
Stereo Line Input -10dB

Tape output -10dB
Eingangsimpedanz (Mic/Line) 2kOhm/10kOhm
Ausgangsimpedanz (Master) 100 Ohm
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XX2-SERIE:
802 = 8 Xx MONOINPUTS
: ! y 642 = 6 X MONO + 4 X STEREO
. p 822 = 8 X MONO + 2 X STEREO

Abb.:
Mastersektion

Abb.: o
Monoeingang ” Abb.:

Typ 642

o
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® Kaufen Sie nur das, was Sie
) wirklich brauchen:
“ium Serie XXa2.

1

DiE XX2-SERIE IST EINE FLEXIBLE,
VARIANTENREICHE SERIE, DIE AUF IHRE
SPEZIELLEN WUNSCHE ZUGESCHNITTEN IST.
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SIE HABEN ENDLICH DIE GERATE, DIE SIE
WIRKLICH BENOTIGEN. SONST NICHTS.
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EINFACHE BEDIENUNG, SEHR GUTER SOUND,
ABSOLUTE ZUVERLASSIGKEIT UND DIE
KONSTRUKTIONSMERKMALE DER "GROSSEN"
MiITEC-MuUSIC-KONSOLEN MACHEN DIESE
PRAKTISCHE SERIE ZUR EMPFEHLUNG: DAS
MISCHPULT IST IN EINEM STABILEN STAHL-
BLECHGEHAUSE EINGEBAUT, ALLE KANALE
SIND ALS EINZELPLATINEN KONSTRUIERT.
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WAHLEN SIE SELBST.
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IE DETAILS

Mikrofon Input

Phantomspeisung gesamt schaltbar, Insert-Buchse, High-Pass Schalter 80 Hz, PAD -26
dB, Gain, 4-fach-EQ (HF: 10 kHz, HMF: 2,6 kHz, LMF: 250 Hz, LF: 80 Hz), 2 x AUX-sends,
Mute, PFL, 2 x Signal-LED, Pan Pot, 60 mm Fader

Stereo Input
Input Level- 10 bis + 4 dB, 4-fach-EQ (HF: 10 kHz, HMF: 2,6 kHz, LMF: 250 Hz, LF: 80 Hz),
2 x AUX-sends, Mute, PFL, 2 x Signal-LED, Pan Pot, 60 mm Fader.

Master Sektion

Stereo Master mit zusatzlichen Cinch-Ausgang, separater 2-kanaliger Monitor-Ausgang,
getrennt regelbar (Signal von L/R Master), Insert-Buchsen in den L/R Mastern, 2 x FX
Return, getrennt regelbar, regelbarer Kopfhérer Ausgang, 12-Segment LED
Aussteuerungsanzeige (-20 dB bis +8 db), externes Kabelnetzteil. Netzschalter auf der
Frontplatte.

Das Mischpult ist geeignet fiir den Einbau in 19 Zoll- Gestellschranke und Flightcases.

% Abb.:
Typ 802

TECHNISCHES “ \\\ .

T.H.D. (1 kHz/10 kHz) 0,01% &

Crosstalk (1kHz) >70dB .

Noise (Mic-Input) -127dB

Frequenzgang (+0,5/-1 dB) 20 Hz-60 kHz >

Ausgangspegel (Master/Aux) +26dB/+15db

Stereo Line Input -10dB

Tape output -10dB

Eingangsimpedanz (Mic/Line) 2kOhm/10kOhm

Ausgangsimpedanz (Master) 100 Ohm Abmessungen (Breite x Héhe x Tiefe in mm)

XX2: 425 x95 x 365 mm
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Tiny grant

MIXER-

UND NICHT MEHR

Kleiner Gigant

ACHT STEREO INPUTS ODER 16
MONO INPUTS AUF VIER
AUSGANGE.

NICHTS MEHR.

IDEAL ALS LINE-MIXER,
SUB-MIXER ODER ALLEN ANWEN-
DUNGEN, BEI DENEN SIGNALE MAL
EBEN SCHNELL ZUSAMMEN-
GEFASST WERDEN MUSSEN-EGAL
OB IM FESTINSTALLATIONSBEREICH
ODER LIVE.

ES IST KEINE TEURE KLANG-
REGELUNG NOTIG, NUR EINMAL
EINSTELLEN UND ES LAUFT.
WENN MAN SEHEN KANN,

OB "ALLES DA" IST, REICHT DAS
VOLLIG.

WAHRSCHEINLICH WERDEN SIE
ZUFRIEDEN SEIN.

IE DETAILS

8x Stereo Line Input...

...oder 16 x Mono Line Input. Alle Eingénge sind mit 6,3 mm Klinkenbuchsen bestiickt.
Jeder Kanal besitzt einen Mono und Mute-Schalter. Ebenso ist jeder Kanal mit einem Gain-
Regler (Einganspegel) und einem Level-Regler fiir den Ausgangspegel ausgestattet.

4 x Qutput

Es sind zwei unabhéngige Stereo-Outputs vorhanden, jeder Stereo Output ist mit Drehpo-
tentiometern fiir Panorama und Pegel bestiickt. Jeder der Stereo Outputs besitzt eine
gemeinsame 5-Segment LED-Kette zur Pegelkontrolle. Output 1 ist als symmetrischer XLR
-Ausgang ausgefiihrt, Output 2 besitzt 6,3 mm Klinkenbuchsen.

Und sonst

Esist ein Kopfhorerausgang mit 6,3 mm Klinkenbuchse vorhanden, der Ausgangspegel
kann mit einem Gain Regler eingestellt werden.

Im Lieferumfang sind vier Adapter Cinch/ Klinke enthalten.

Abmessungen (Breite x H6he x Tiefe in mm)

Tiny Giant: 483 x45 x 180 mm

TECHNISCHES
TH.D. (1kHz/10 kHz) 0,01%
Crosstalk (1kHz) >67dB
Noise (Mic-Input) - 86dB

Frequenzgang (+0,5/-1dB) 14 Hz-60 kHz
Ausgangspegel (Master) +240dB
Eingangsimpedanz (Line) 10kOhm
Ausgangsimpedanz (Master) 100 Ohm
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Seit ca. 30 Jahren entwickelt und produziert mitec music professionelle Mischpulte fiir Live-Events und fiir
Festinstallationen. Unsere Entwickler haben sich immer daran gestort, das es zu keinem Zeitpunkt "lhr" Pult auf
dem Markt gibt-und wenn, dann zu abenteuerlichen Preisen.

mitec music hat sich seit den ersten Tagen vorgenommen, diese Tatsache zu andern, und wir sind an unsere Aufgabe
etwas anders herangegangen.

Dies ist uns relativ leicht gefallen, weil unsere Mitarbeiter fast taglich am Mischpult Ihren Job zu erledigen haben.
Daher wissen wir aus der Praxis, was unsere Pulte kénnen miissen.

Das Ergebnis war im Jahre 1990 der "JOKER", das erste Vari-Desk-System, welches bei Mischpulten modular realisiert
wurde. Es vereint unsere Wiinsche beziiglich Flexibilitit, Modularitat, Rentabilitat und natiirlich Audio-Qualitat.
Dieses System hat seine Leistungsfahigkeit langst bewiesen und findet aktuell im Mischpult "EVENT" seinen neuen,
maximalen Entwicklungsstand. Wir haben lhnen zugehort, und es sind viele Anregungen unserer User mit in unsere
neuen Spitzenprodukte eingeflossen.

Die groBeren Konsolen bieten verschiedene Grundausstattungen und Standardkonfigurationen, die, je nach Bedarf
und lhren speziellen Wiinschen, erweitert werden konnen.
Daher konnen Sie "lhr" Mitec-Mischpult nicht von der Stange kaufen.

Auch von unseren anderen Standards werden wir weiterhin nicht abweichen: Es wird immer einen massiven Rahmen
aus Stahlblech bei unseren Konsolen geben, damit Sie mit unseren Pulten sorgenlos um die Welt ziehen konnen.
Diese Konstruktion hat sich seit langem gut bewahrt, und trotz der fiir uns aufwandigen Bearbeitung sind wir von
diesem Konzept iiberzeugt:

Der massive Stahlblechrahmen-ein perfekter Faraday scher Kafig- bietet neben héchster mechanischer Belastbarkeit
perfekte Sicherheit gegen EMV-Stérungen und sonstige Einstrahlungen.

Und trotz aller Sorgfalt sind unsere Mischpulte im Servicefall zu reparieren, sogar bei Ihnen vor Ort, beim Event.
Weil bei den Live-Konsolen alle Kanéle einzeln aufgebaut sind, sind diese auch sehr schnell zu wechslen und ebenso
leicht wieder instand zu setzen.

Wegen defekter Kanale braucht mit unseren Pulten kein Gig mehr auszufallen!

Das hochwertige EP-4 Platinenmaterial leistet ebenfalls seinen Beitrag zur Zuverlassigkeit unserer Mischpulte: Es
gibt kaum etwas Stabileres. Diese Platinen haben seit vielen Jahren bewiesen, dass sich der Mehrpreis fiir dieses
glasfaserverstarkte Basismaterial lohnt.

In Punkto Audioqualitat werden Sie nichts vermissen: Unsere hochwertigen Schaltungen haben durch viele
unabhéngige Tests langst bewiesen, dass es klanglich nichts zu vermissen gibt.

Probieren Sie es aus: mitec-music. Qualitat made in Germany.
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-die richtige Wahl....
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Entwicklung und Produktion in Deutschland

mitec-music Produkte werden ausschliefilich in Deutschland entwickelt und komplett produziert.
Mit fairen Produktionsmethoden fiir Mensch und Umwelt.

Unter der angegebenen Adresse konnen Sie mit unserer Produktionsstatte Kontakt aufnehmen,
und Sie konnen unseren Entwicklern Fragen stellen sowie Anregungen weitergeben. Wir haben stets
ein offenes Ohr fiir Ihre Wiinsche-wir héren Ihnen aufmerksam zu. Denn lhre Anregungen machen
unsere Produkte auch zu lhren Produkten.

Massiver, modularer Aufbau

Wirwissen aus der eigenen Praxis, warum wir unseren Mischpulten einen massiven Stahlblechrahmen
spendieren: EMV-Stérungen werden fiir Sie ein Fremdwort sein, Sie werden keine Probleme mit
Brummeinstreuungen oder dhnlichem haben. Und auch nicht mit defekter Mechanik.

Auch nach dem 100. Gig nicht...

Maximale Flexibilitat

Unsere Entwickler kommen aus der Praxis. Wer fast taglich am Pult steht, weif’ genau, was er braucht-
und was nicht. Und wie man Mischpulte bedienen kbnnen muss.

Daher bieten wir Ihnen ein flexibles, modulares System an: Bestiicken Sie lhr Pult genau so, wie Sie
es brauchen. Was Sie nicht benatigen, ist auch nicht im Mischpult “drin. Daher werden Sie es
natiirlich auch nicht mitbezahlen miissen.

Und wenn lhnen Eigenschaften fehlen: Fragen Sie uns nach lhrer speziellen
Sonderanfertigung-der lukrative Preis wird Sie iiberraschen.

IHR HANDLER:
[Die Mischpulte ) 4 I

PERFORMER, VENTURA, MONITOR-SERVER und EVENT
sind in drei verschiedenen Farbausfiihrungen lieferbar:

RAL 5005 Signalblau I EG_—_—_——

RAL 7037 Staubgrau [N 5
RAL 9005 Tiefschwarz - | =
\_ J
\_ /
(] ®
. mitec
SEIT MEHR ALS 25 JAHREN ARBEITE ICH MIXING CONSOLES
AUF MITEC PULTEN, UND IM STUDIO HABE . .
" " mitec-music
ICH NOCH HEUTE DEN "JOKER". Wacholderstr. 16
KEINES DER VIELEN PULTE HAT MICH BIS ALLE WEITEREN DETAILS ZU 52278 N?efie.rehe
JETZT RICHTIG IM STICH GE’LASSEN, UND MITEC-MUSIC-MISCHPULTEN Tel.: 02696-931 522
MAN KOMMT SCHNELL AN"S ZIEL. UNTER: MITEC-MUSIC.DE Fax: 02696-931 523
DAs ZAHLT FUR MICH. mitec-music.de
M. WESSEL, AUDIOPRODUCTIONCENTER.DE o info@mitec-music.de

Irtum und Anderungen vorbehalten.
10/2004
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