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Sparen Sie !

Die Bessere
Alternative zum 
Normaltransformator 

Jährliche Kosten eines 100 VA - Transformators 
im Standby-Betrieb*

Wirkungsgrad

*Basis: 

Standbydauer 100 %, 

100 VA-Transformator, 

0,15 €/kWh, 

Last: Gleichrichter und Glättung
A-Trafo

Geschachtelter E-I-Kern

Geschweißter E-I-Kern
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[%] A 100

Normaltrafo

A 150

Eine Integration in Ihre Geräte ist 

problemlos möglich, da der A-Trafo 

genauso verarbeitet wird wie jeder 

"normale" Transformator. 

Sonderausführungen nach Ihren 

Spezifikationen, sowie andere 

Spannungen und Leistungen sind 

ebenfalls möglich. 

Vorteile:

� kompakte Bauform 

� mit Anschlussklemmen nach VBG 4 oder isolierten   

 freien Anschlussenden 

� geringes magnetisches Streufeld 

� sehr hoher Wirkungsgrad 

� hohe Belastbarkeit 

� Brummfreiheit 

� einfache und schnelle Montagemöglichkeit DIN 41308 

� sehr geringe Verlustleistung 

� EMV - Verträglichkeit ohne zusätzliche Bauelemente

� gebaut nach EN 61558-1

. . . Berücksichtigen Sie jetzt schon die neue EuP-Richtlinie! 

Diese neue Richtlinie wird mit dem Ziel eingeführt, die 

schädlichen Auswirkungen von EuP´s (= Energy-using Pro-

ducts) zu reduzieren. Die Kriterien in der neuen Richtlinie 

sind: Einsatz von schädlichen Materialien und Recycling, 

Senkung des Verschmutzungspotenzials, Verbesserung der 

Energie-Effizienz über den gesamten Lebenszyklus. Die 

EuP soll am 1.7.2006 in Kraft treten. Wahrscheinlich wird 

die Richtlinie neue Anforderungen an das CE-Zeichen ent-

halten. Es werden alle Energie verbrauchenden Produkte 

betroffen sein.

Auch als montagefertige

DC-Stromversorgung lieferbar

INDUCTIVE COMPONENTS 

Deutlich höherer Wirkungsgrad 

Hohes Einsparpotential im Standby- 

Betrieb

Geringere Erwärmung 

Geringere Energiekosten 


